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7311-2   Cappuccino oak 8058-6   Black oak

4671-9   french nut 5451-3   summer oak 5451-7   winter oak

6431-5   Vintage oak

7301-6   Cerris blue oak

8063-8   Caribbean pine

6500-A   Light oak 

7301-23   Cerris grey oak

9531-19 Roman sycamore

7301-1   Lebanese oak 7301-5 Cerris brown oak 

6126-A   Classic maple

6328-e   tuscan oak 6398-a Bleached chestnut 6398-B   Natural oak 6411-6 Natural rural oak 

V I N Y LDekory TOPSTEP 
Winylowe schody
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Płyta konstrukcyjna CEMVIN STEP
Schody, po których można chodzić  
w ciągu kilku godzin

CEMVIN STEP są dostarczane jako kompletne systemowe 
moduły biegu schodowego włącznie ze wszystkimi elementami 
łączącymi.   Jest to skręcana konstrukcja z możliwością 
produkcji na miarę, do dowolnego projektu. Standardowy bieg 
schodowy jest stawiany średnio w ciągu dwóch godzin.

Podstawą modułów są płyty włókno-cementowe z niepalnym 
rdzeniem, które spełniają warunki reakcji na ogień A1 i chronią 
w ten sposób budowę przed rozprzestrzenianiem się pożaru. 
Płyty są przez długi okres mocne i odporne, i dlatego są 
odpowiednie do utworzenia nawet mocno eksploatowanych 
schodów.  Wyraźną korzyścią jest łatwy i szybki montaż na 
sucho  bez  potrzeby przestojów technologicznych.  Dlatego 
system jest odpowiedni zarówno na nowe budowy jak i  przy 
rekonstrukcjach.

Podstawowe cechy

	 �Prosty i szybki montaż

	 Rozwiązanie na miarę dla każdych schodów

	 Systemowe schody modułowe

	 Można po nich chodzić natychmiast po montażu

	 Idealny jako podkład pod system TOPSTEP,  
po którym się chodzi

CEMVIN STEP
Płyty do konstrukcji schodów
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cechy i komponenty systemu cEmVIN STEP

Płaskie płyty włókno-cementowe cEmVIN STEP
Akcesoria Wersja Typ Grubość Liczba stopni

Schody	 modułowe	 z	 płaskich	 płyt	 włókno-cementowych	 CEMVIN	 STEP,	
z	 wysokiej	 jakości	 rdzeniem	 klasy	 reakcji	 na	 ogień	 A1,	 nietypowo	 długą	
żywotnością	i	wysokimi	właściwościami	wytrzymałościowymi.		Moduł	biegu	
schodowego	pokonuje	wysokość	9	typowych	stopni	i	jest	produkowany	na	
miarę	do	każdego	projektu.

CV	S 10/20	mm

1	bieg
(maksymalnie	9	stopni	

schodów)

Schody	 modułowe	 z	 płaskich	 płyt	 włókno-cementowych	 CEMVIN	 STEP,	
z	 wysokiej	 jakości	 rdzeniem	 klasy	 reakcji	 na	 ogień	 A1,	 nietypowo	 długą	
żywotnością	i	wysokimi	właściwościami	wytrzymałościowymi.		Moduł	biegu	
schodowego	pokonuje	wysokość	9	typowych	stopni	i	jest	produkowany	na	
miarę	do	każdego	projektu.

CV	S 10/20	mm

1	bieg
(maksymalnie	9	stopni	

schodów)

Schody	 modułowe	 z	 płaskich	 płyt	 włókno-cementowych	 CEMVIN	 STEP,	
z	 wysokiej	 jakości	 rdzeniem	 klasy	 reakcji	 na	 ogień	 A1,	 nietypowo	 długą	
żywotnością	i	wysokimi	właściwościami	wytrzymałościowymi.		Moduł	biegu	
schodowego	pokonuje	wysokość	9	typowych	stopni	i	jest	produkowany	na	
miarę	do	każdego	projektu.

CV	S 10/20	mm

1	bieg
(maksymalnie	9	stopni	

schodów)

Formularz zapytania o schody

Wycenić	włącznie	z	potrzebnymi	

elementami	łączącymi?             TaK / NIE

Wycenić	włącznie	z	systemem

schodowym	TOPSTEP?            TaK / NIE

Pozostawić	kwestię	projektu	liczby	
stopni	w	gestii	pracowników	
technicznych	fi	rmy	CEMVIN?    TaK / NIE

	 	 -	jeśli	nie,	liczba	
							 		stopni	z	projektu:

Wypełniony	formularz	zapytania	proszę	sfotografować	lub	zeskanować	i	przesłać	na	e-mail			
podpora@cemvin.eu	a	my	bezpłatnie	przygotujemy	dla	Ciebie	ofertę	cenową

GSPublisherEngine 0.63.100.100

Odległość konstrukcji nośnych                     mm

Podłoga

Podłoga

Konstrukcja 
nośna

Konstrukcja nośna
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Szczegóły konstrukcyjne

Spocznik - wejście

Panele stopnic są mocowane bezpośred-
nio do konstrukcji spocznika kątownikami 
stalowymi 100 × 100 mm. Otwory do pr-
zymocowania kątowników są już wstęp-
nie wywiercone, montaż paneli wang jest 
dzięki temu ułatwiony.

 

Podłoga - wejście

Do zamocowania stopnicy do konstruk-
cji podłogowej zalecane jest użycie 
kątownika stalowego min. 100×200 mm.  
Stopnice można dostarczyć rów-
nież z wyrównanym ostrym końcem,  
w zależności od zaprojektowanej grubości 
podłogi.

GSPublisherEngine 0.63.100.100

GSPublisherEngine 0.63.100.100

System cemvin

Warstwa skrzydeł - laminowane podłogi
Elastyczna mata z pianki gr. 3 mm
Płyta Cemvin, swobodnie ułożone
Elastyczna mata z pianki gr. 3 mm
Płyta Cemvin, swobodnie ułożone
Wełna mineralna w podłodze gr. 35 mm
Konstrukcje sufitowe

System cemvin

System TOPSTEP szczytu
Podstopień CEMVIN gr.10 mm
Schod CEMVIN gr. 20 mm

System cemvin

System TOPSTEP szczytu
Podstopień CEMVIN gr.10 mm
Schod CEMVIN gr. 20 mm

System cemvin

System TOPSTEP szczytu
Stopnice CEMVIN gr.20 mm

Schod CEMVIN gr. 20 mm
Zamknięcie CEMVIN gr. 10 mm

Wkręt z łbem stożkowym
Ø głowicy 4,5 mm
wywiercony

Profil zakotwiczenia 
L 100/100

Profil zakotwiczenia 
L 100/100

Śruby kotwiące
z młotkiem
kotwica

Śruby kotwiące
z młotkiem
kotwica

Spocznik - 
wejście

Podłoga - wejście
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Szczegóły konstrukcyjne

Spocznik - zejście

Panele stopnic Cemvin zawsze tworzą pr-
zedostatni stopień schodów. Stopień zejś-
ciowy (ostatni stopień schodów) tworzą 
konstrukcje spocznika, sufitu lub podłogi  
na kolejnym piętrze.

Sufit - wyjście

Jako warstwę schodów, na której się staje, 
zalecamy użyć systemu schodowego TOP-
STEP, który razem z panelami schodowymi 
tworzy kompleksowy system. TOPSTEP 
mocuje się do części nośnej schodów za 
pomocą klejenia

GSPublisherEngine 0.63.100.100

GSPublisherEngine 0.63.100.100

System cemvin

System TOPSTEP szczytu
Stopnice CEMVIN gr.20 mm
Schod CEMVIN gr. 20 mm
Zamknięcie CEMVIN gr. 10 mm

System cemvin

System TOPSTEP szczytu
Stopnice CEMVIN gr.20 mm
Schod CEMVIN gr. 20 mm
Zamknięcie CEMVIN gr. 10 mm

System cemvin

System TOPSTEP szczytu
Podstopień CEMVIN gr.10 mm

Schod CEMVIN gr. 20 mm

System cemvin

System TOPSTEP szczytu
Podstopień CEMVIN gr.10 mm

Schod CEMVIN gr. 20 mm

Profil zakotwiczenia 
L 100/100

Profil zakotwiczenia 
L 100/100

Śruby kotwiące
z młotkiem
kotwica

Śruby kotwiące
z młotkiem
kotwica

Strop - zejście

Spocznik - zejście

Wkręt z łbem stożkowym
Ø głowicy 4,5 mm
wywiercony

Wkręt z łbem stożkowym
Ø głowicy 4,5 mm
wywiercony
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Instrukcja montażu Procedura montażu systemu  
schodowego CEMVIN

1. Opis schodów

Panele schodowe CEMVIN umożliwiają montaż schodów do długości biegu 3 m. Konstrukcja schodowa jest produkowana dla 
szerokości biegu od 0,9 m do 2,5 m. Schody modułowe składają się z systemu stopnic, stopni, podstopni i profili kotwiących 
oraz elementów łączących. Stopnice są już od momentu produkcji wyposażone we wcześniej wywiercone otwory, umożliwiające 
precyzyjne i szybkie osadzenie schodów. 

Panele schodowe można ciąć zwykłą ręczną piłą tarczową z prowadnicą. Aby uzyskać precyzyjnie wyrównane ostre krawędzie, 
zalecamy użycie pilarki tarczowej do drewna z  twardego stopu. W przypadku pił tarczowych należy zapewnić odsysanie pyłu 
powstającego podczas cięcia. Ilość pyłu można ograniczyć używając pił tarczowych z małą liczbą zębów i obniżając liczbę 
obrotów. W zakrzywionych lub w inny sposób uformowanych miejscach należy użyć otwornicy lub wiertła.

3. Montaż schodów CEMVIN

Po zwymiarowaniu przestrzeni klatki schodowej jako pierwsze 
osadza się kątowniki w kształcie litery L, które kotwi się do 
konstrukcji. Wkręty do kotwienia i gwoździe do klinowania 
wybiera się w zależności od podłoża konstrukcji. Na osadzonych 
kątownikach w kształcie litery L osadza się stopnice, które 
mocuje się śrubami do wcześniej wywierconych w stopnicach 
otworach. Stopnice osadza się w maksymalnej odległości 600 
mm. Na tak osadzonych stopnicach układa się stopnie, które po 
wcześniejszym wywierceniu otworów mocuje się do stopnic za 
pomocą wkrętów z łbem wpuszczanym. Wcześniej w stopnicach  
i stopniach wierci się otwory o średnicy ø4,5 mm. Stopnie kotwi 
się za pomocą dwóch wkrętów do każdej stopnicy. Następnie 
osadza się podstopnie, które kotwi się do wcześniej wywierconego 
otworu jednym wkrętem z łbem wpuszczonym. Następnie można 
uzupełnić konstrukcję o system wykończenia powierzchni 
schodów TOPSTEP, zobacz www.topstep.cz. Konstrukcja 
schodów musi być oceniona za pomocą obliczeń statycznych.

2. Przygotowanie i obróbka schodów modułowych CEMVIN

Panele schodowe można ciąć zwykłą ręczną piłą tarczową z prowadnicą. Aby uzyskać precyzyjnie wyrównane ostre 
krawędzie, zalecamy użycie pilarki tarczowej do drewna z  twardego stopu. W przypadku pił tarczowych należy zapewnić 
odsysanie pyłu powstającego podczas cięcia. Ilość pyłu można ograniczyć używając pił tarczowych z małą liczbą zębów  
i obniżając liczbę obrotów. W zakrzywionych lub w inny sposób uformowanych miejscach należy użyć otwornicy lub wiertła.

1. Budowa schodów 
CEMVIN STEP
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2. Szczegóły konstrukcji 
schodów CEMVIN STEP

4. Obróbka płyt

Na przygotowanych kątownikach w kształcie litery L osadza 
się stopnice, przy biegu wyjściowym górną część stopnicy 
wyrównujemy z górną częścią stalowego kątownika w kształcie 
litery L. Kątownik mocuje się do stopnicy we wcześniej 
wywierconych otworach w stopnicach za pomocą wkrętów z łbem 
wpuszczonym. Stopnice osadza się w maksymalnej odległości 
600 mm. Wstępnie wierci się otwór o ø4,5 mm. Kątownik w dolnej 
części kotwimy do wcześniej wywierconych otworów za pomocą 
wkrętów z łbem wpuszczonym dopiero po wyrównaniu stopnicy  
w płaszczyźnie poziomej za pomocą poziomicy. 

Na tak osadzonych stopnicach układa się stopnie, które  
po wcześniejszym wywierceniu otworów mocuje się do stopnic 
za pomocą wkrętów z łbem wpuszczanym. Wstępnie przewierca 
się stopnie (stopnice są już przewiercone fabrycznie) wiertłem  
ø4,5 mm. Stopnie kotwi się za pomocą dwóch wkrętów do każdej 
stopnicy.

5. Wykończenie powierzchni

Moduły służą tylko jako podkład nośny. Jako wykończenie powierzchni można zastosować typowe wykończenia 
powierzchni schodów. Zalecamy jednak uzupełnienie konstrukcji o system wykończenia powierzchni schodów TOPSTEP,  
zobacz www.topstep.cz.

Następnie na osadzonych stopnicach osadza się podstopnie, które po wcześniejszym wywierceniu otworów mocuje się 
do stopnic za pomocą wkrętów z łbem wpuszczanym. Wstępnie przewierca się podstopnie (stopnice są już przewiercone 
fabrycznie), ø4,5 mm. Podstopnie kotwi się jednym wkrętem do  każdej stopnicy.
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Prezentacja produktów TOPSTEP
TOPBus albo jeżdżący showroom

Z naszym autokarem regularnie podróżujemy po całej Republice Czeskiej, abyśmy mogli zaprezentować Ci 
aktualne nowości w świecie TOPSET i TOPSTEP. Obserwuj naszą podróż na portalach społecznościowych.


